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KTMMOB 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

TEKNİK KOMİTE BİLDİRİM NO-4 

Değerli Üyelerimiz, 

Artık akım cihazlarının (RCD) kullanımının can ve mal güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bilmekle 
beraber, doğru kaçak akım cihazının seçimi de tesisat güvenliği için önem arz etmektedir. Hayatımızın 
sürekli bir parçası olan bilgi teknolojileri cihazları, led sürücüler, invertörler vs. derken tesisatlardaki 
bir başka risk de DC arıza akımlarındaki artış olmuştur. Ülkemizde en yaygın kullanımda olan AC tip 
RCD'lerin bu tip arızaların tespitini yapamaması önemli bir risk teşkil etmektedir. 

Bu noktada, AC tipi RCD’lerin çoğu Avrupa ülkesinde ve Avustralya’da kullanımlarının yasaklamış 
olduklarını belirtmek de önem arz etmektedir. Takibini yaptığımız BS 7671 IET Elektrik Tesisat 
Yönetmeliği 18. baskısının son revizyonunda da AC tipi RCD’lerin kullanımı sadece, DC bileşeni 
olmadığı bilinen, sabit cihazlarla sınırlandırılmıştır (531.3.3). 

Bu bağlamda, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren, vizeye sunulacak projelerde genel kullanımlar için A 
tipi RCD gerekliliği getirilmiştir. Özel durumlar için ise üretici bilgileri ve odamız tarafından yayınlanan 
EMO Rehber 02 ve EMO Rehber 07’den faydalanılması tavsiye edilmektedir. 

RCD'lerin değiştirilmesi gerektiği tadilat projelerinde ve 01 Ocak 2024 tarihinden önce EMO Vize 
Bürosuna sunulacak tasarımlarınızda sizinle paylaştığımız rehberler dikkate alınarak seçim yapılması 
önem arz etmektedir. Örneğin, AC tipi dışında bir RCD'yi, AC tipi bir RCD'nin alt devresi olarak 
kullandığınızda, AC tipi RCD'nin görev yapmama riski bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen konuların çizimlere yansıtılabilmesi adına, 01 Ocak 2024 tarihinden sonra EMO 
Vize Bürosuna sunulacak projelerde aşağıda bahsedilen şalt cihazları sembolleri yanına, tasarımda 
kullanılması planlanan ve aşağıda detayları verilen bilgileri da belirtmeniz gereklidir. 

Ayrıca, AC Tipi RCD'lerin kullanımlarını kademeli olarak sonlandırmak ve daha güvenilir tesisatlar için 
01 Temmuz 2024 tarihinden sonra ise AC Tipi RCD ithalatına güvenlik gerekçesi ile izin 
verilmeyecektir. 
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Aşırı Akım ve Artık Akım Koruma Cihazları İçin Tek Hat Şemasında 
Gösterilmesi Gereken Detaylar 

1. İzolatör 
 Kutup sayısı 
 In 
 Icu 

2. Aşırı akıma karşı koruma cihazları – ACB/MCB/MCCB vs.: 
 Kutup sayısı 
 In 
 Icu 
 Aşırı akım koruma tipi 

3. Artık akıma karşı koruma cihazları – RCD: 
 Kutup sayısı 
 In 
 IΔn 
 Icu 
 Artık akım koruma tipi 
 Gecikme süresi (varsa) 

4. Aşırı ve artık akıma karşı koruma cihazları – RCBO (Ek RCD modülü olan aşırı akım 
cihazları da dahil): 
 Kutup sayısı 
 In 
 IΔn 
 Icu 
 Aşırı akım koruma tipi 
 Artık akım koruma tipi 
 Gecikme süresi (varsa) 
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MCB Tipleri 

MCB'ler beslenen cihazın ihtiyacına göre tesis edilir. Bu nedenle, çeşitli amaçlar için kullanılabilecek 
birden fazla MCB tipi vardır. En yaygın kullanılan MCB’ler B, C ve D tipleridir. Bu kategoriler genellikle 
açma eğrilerine veya açma kapasitelerine dayanır. 

 Tip B – Bunlar genellikle konutlarda veya küçük ölçekli operasyonlara sahip endüstriyel 
birimlerde kullanılır. Bu tip MCB'lerde güç, önerilen limitin 3 ila 5 katını aştığında açma 
meydana gelir. Örneğin, 10A’lik B tipi bir MCB, 30-50A arasında ani açma yapacak şekilde 
tasarlanır. Bu MCB'ler, gerilim değişimlerine karşı daha düşük toleransları nedeniyle en hassas 
olanlar olarak kabul edilir. Konutlarda akım darbeleri ve dalgalanmalar daha az olduğu için, daha 
çok bu tip alanlarda kullanılmaktadır. 

 Tip C – Bu MCB'ler genellikle güç kapasitesinin 5 ila 10 katını aşan dalgalanmalarda devreye 
girer. Dolayısıyla, yüksek güç tüketimi gereksinimleri olan cihazlarda stratejik olarak kullanılır. 
10A’lik C tipi bir MCB, 50A ila 100A arasında ani açma yapmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle 
C Tipi MCB'ler ticari ve endüstriyel birimlerde bulunur. Elektrik motorları ve floresan 
aydınlatmalar C Tipi MCB'lerin kullanıldığı elektrikli aksesuarlardır. B tipi MCB'lere kıyasla 
dalgalanmalara karşı daha yüksek kapasiteye sahiptirler. 

 Tip D – En az hassas MCB tipi olarak kabul edilen Tip D, güç eşiğinden 10 ila 20 kat daha 
yüksek bir dalgalanma kapasitesine sahiptir. 10A’lik D tipi bir MCB, 100A ila 200A arasında ani 
açma yapmak için tasarlanmıştır. Bunlar genellikle, Röntgen makineleri, motorlar ve yüksek güce 
sahip diğer ekipmanlar gibi cihazlarda kullanılır.  

 

 

 

RCD Tipleri 

Bu konudaki detaylar için EMO Rehber 02 (Şubat 2019)’a bakınız. 
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Örnek Çizimler 

 

 

 


